»  Hastgodsel

-
J Your o =

b= — problem som blir resurs

LTI

Praktiska erfarenheter och lite annat fran
rotningsforsok vid Sotasens naturbruksgymnasium

ingar i SP-koncernen NiM

2015-12-08



Bakgrund till projektet

* Hanteringen av hastgodsel ar en
ekonomiskt och miljomassig utmaning

* Det finns utrymme att genom
fastgodselinbladning nyttja befintliga
rotkammare battre



Upplagg

Kort om Soétasen
Labbforsdk pa olika godselslag

Fullskaleforsok pa Sotasen med span och
halmpelletsgodsel

Ekonomisk utvardering av resultaten



Biogasanlaggningen pa Sotasen

Mj6lkproduktion

- Ca50-60 kor
Flytgodsel 2,5-10 ton/dag
Rotkammare 2x260 m3




FOorsoken vid Sotasen

Period Mangd Medel
FL1 Spangddsel 2013-05-22 120 ton 1,2 ton/dag
fran Axvall 2013-08-29 (99 d)
FL2 Halmpellets 2013-08-29 107 ton (fram | 1,7 ton/dag

samt spangodsel
fran Svanstedts

2013-11-15 (ca 78
d)

till 2013-10-30)




Olika typer av hastgodsel

Spangodsel

Halm godsel
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Stromedlets inverkan pa
biogasproduktionen
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GOdselns sammansatning

Hastgodsel | Djupstro- Kyckling-
badd godsel

Torrsubstans (% av 50 (30-60) 28

vatvikt)

Totalkvave (kg/ton) 4,6 7 30
Ammoniumkvave 0,3 1 4
(kg/ton)

Fosfor (kg/ton) 0,8 2 10
Kalium (kg/ton) 6 8 19
Metan (m3/ton vatvikt) 25-50 Ca 45 Ca 130

OBS Ungefarliga siffror baserade pa ett fatal prover



Val av stro och dess inverkan
- en teoretisk berakning
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Andel halmpelletsgodsel

Figuren bygger pa att omrorarna klarar av att blanda om 9 %
TS i rétkammaren och att gédseln rotas tillsammans med
notflytgodsel fran ca 60 mjolkkor



Tekniska erfarenheter fran forsoken

« Omrorning och pumpning

» SOnderdelning och inmatning
* FOroreningar i godseln

* Transport



Omrorning och pumpning

Hog TS-halt 1 reaktorn
Dalig utrétning av
spangddseln

Stopp | breddaviopp

Svamtacke i bade
efterrotkammaren och lager



Sonderdelning och inmatning

« Lite langhalm i godseln
 Bestod framst av span och halmpallets

« Fa driftstopp fororsakade av godseln
jJamfort med djupstrobadd




FOroreningar 1 godseln




Transport

 Det har aldrig varit nagot problem att fylla
containrarna till max vikt (ca 10-13 ton)

* Densiteten varierar en aning 3-6 ton fick
plats i rivaren beroende pa om det var torr
eller blot godsel



Systemperspektivet

Flyt fran 60 mjolkor gar att samrota med ca 400
ton hastgoddsel/ar ~ 50-100 hastar

Max 3 gardar kan samrota utan hygienisering

Spangddsel har lag biogasproduktion vilket ger
dyra transporter

Viktigt att placera anlaggningen sa att godsel kan
tas in utan att behova korsa foder och
djurtransportsvagar



Ekonomiska berakningar fran
projektet

Tank pa att dessa siffror speglar ett fall och
ar gjorda for nagra ar sedan. Sa jag
rekommenderar att man gor nya
berakningar om ni skall basera en
affarsrelation pa dem.

Mer info finns i rapporten "Samrotning av hastgodsel med notflytgddsel - Fullskaleforsok
vid Naturbruksgymnasiet Sotasen” publicerad 2014 pa:

http://www.jti.se/index.php?page=publikationsinfo&publicationid=1034&returnto=99



http://www.jti.se/index.php?page=publikationsinfo&publicationid=1034&returnto=99
http://www.jti.se/index.php?page=publikationsinfo&publicationid=1034&returnto=99

Ekonomiska berakningar
(baserade pa Soétasen)
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M Scenario 1 (Halmpellets eller
finfordeladhalm)

Scenario 3 (Langhalm)

200

100

M Scenario 2 (Span och torv)

A: Mesofil drift och anlaggningen har
redan ett system for fast inmatning

B: Mesofil drift och anlaggningen maste
investera i fast inmatning

C: Termofil drift och anlaggningen mast
investera i fast inmatning

D: Mesofil drift och anlaggningen maste
investera i vat sonderdelning

E: Termofil drift och anlaggningen
maste investera i vat sonderdelning
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Behandlingsavgift vid grind (kr/ton)
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Detta forutsatter att garden har nytta av bade vaxtnaring, varme och el

samt Overkapacitet i gasmotor och panna. Siffran visar endast vart
oforandrad l6nsamhet uppnas.




Behandlingsavgift vid grind (kr/ton)

Investering | stor anlaggning
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® Halmpellets eller
finfordeladhalm
Langhalm

M Span och torv

A: Med hygg. utan stod

B: Med hygg. och
investeringsstod

C: Med hygg. och godselgasstod
D: Utan hyg. utan stod

E: Utan hyg. med
investeringsstod

F: Utan hyg. med godselgasstod




Transportkostnader fran
Sotasenprojektet

* 1,5 kr/ton,km (tur och retur vid bra vagar)

« 19 kr/ton for lastning av containers (e]
lastmaskin inraknat)

* TS-halt 35 % och transport med bil och
slap



ABP-regelverket

Animaliska biproduktsforordningen

Sotasen fick dispens att réta hastgodsel fran tva
gardar tillsammans med sin flytgddsel

Det ar viktigt att anlaggningen ar byggd sa att
Inte fodervagar och utfodringsplatser ar |
narheten av godseltransporter

Hygienisering av hastgodsel kan vara en
utmaning da den ar valdigt torr



Sammanfattning

* Enkel sonderdelning

* Fororeningar | form av sten, grus och
hastskor

e Lag utrétningsgrad pa spangodsel ger
hoga TS-halter | rotkammaren



Tack for att ni lyssnade

och

Tack till Jordbruksverket och HNS som
finansierar detta projekt
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